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Performances

Fluides acceptés Eau - eau glycolée

Pourcentage maxi de glycol 30%

Température de travail (°C) 5-80

Température maxi (°C) 80°C

Pression de travail (bar) 1,5

Pression maxi (bar) 6

Module Aller

Plage de débit réglable (L/min) 0 à 4

Couple maxi pour réglage débit (Nm) NC

Module Retour

Course de la pointe inox (mm) 4
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COLLINHI-02 Collecteur PCBT inox 2 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16

365

295 345

80 207 195

75

COLLINHI-03 Collecteur PCBT inox 3 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 345 395 125

COLLINHI-04 Collecteur PCBT inox 4 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 395 445 175

COLLINHI-05 Collecteur PCBT inox 5 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 445 495 225

COLLINHI-06 Collecteur PCBT inox 6 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 495 545 275

COLLINHI-07 Collecteur PCBT inox 7 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 545 595 325

COLLINHI-08 Collecteur PCBT inox 8 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 595 645 375

COLLINHI-09 Collecteur PCBT inox 9 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 645 695 425

COLLINHI-10 Collecteur PCBT inox 10 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 695 745 475

COLLINHI-11 Collecteur PCBT inox 11 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 745 795 525

COLLINHI-12 Collecteur PCBT inox 12 c., vannes A/R, purgeurs auto, raccords 13x16 795 845 575

**L2 : côte indiquée pour un montage avec décalage latéral des collecteurs. En cas de montage sans décalage latéral L2=L1

DIMENSIONS 

COLLECTEUR INOX PLUS

Chauffage

COLLECTEUR INOX PLUS

Un produit clé en main équipé d'équipements Premium : 

purgeurs automatiques intégrés pour un dégazage plus 

performant, débitmètres à mémoire de réglage pour plus de 

fiabilité, et thermomètres à cadran pour une meilleure lisibilité. 

UN PRODUIT CLÉ EN MAIN ! 

Le collecteur est livré et équipé avec les accessoires suivants :

• Purgeurs automatiques, aller et retour

• Vannes de remplissage, aller et retour

• Thermomètres à cadran, aller et retour

• Débitmètres à mémoire de réglage

Inclus également : 

• Vannes d'isolements, aller et retour 

• Support de fixation métallique

• Clé de réglage pour débitmètres

• Eurocônes pour tube PER 13x16 (autres diamètres 

disponibles sur demande)

• Notice de mise en oeuvre

Émetteur

* Filetage de la tête thermostisable M24x1.5
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