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COLLMSMEN16-2 Collecteur PCBT synthèse DP 2 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16

367

291 336

98 210 315

100

COLLMSMEN16-3 Collecteur PCBT synthèse DP 3 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 341 386 150

COLLMSMEN16-4 Collecteur PCBT synthèse DP 4 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 391 436 200

COLLMSMEN16-5 Collecteur PCBT synthèse DP 5 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 441 486 250

COLLMSMEN16-6 Collecteur PCBT synthèse DP 6 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 491 536 300

COLLMSMEN16-7 Collecteur PCBT synthèse DP 7 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 541 586 350

COLLMSMEN16-8 Collecteur PCBT synthèse DP 8 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 591 636 400

COLLMSMEN16-9 Collecteur PCBT synthèse DP 9 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 641 686 450

COLLMSMEN16-10 Collecteur PCBT synthèse DP 10 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 691 736 500

COLLMSMEN16-11 Collecteur PCBT synthèse DP 11 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 741 786 550

COLLMSMEN16-12 Collecteur PCBT synthèse DP 12 c., vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 791 836 600

**L2 : côte indiquée pour un montage avec décalage latéral des collecteurs. En cas de montage sans décalage latéral L2=L1

Le collecteur est livré et équipé avec les accessoires suivants :

• Purgeurs automatiques, aller et retour 

• Vannes d'arrêt manuelles

• Débitmètres réglables sur chaque circuit

• Thermomètres à cadran, aller et retour

Inclus également : 

• Vannes d’isolement 1", aller et retour 

• Support de fixation murale

• Eurocônes pour tube PER 13x16 (autres diamètres 

disponibles sur demande)

• Notice de mise en oeuvre

• Jeu d'étiquette pour identification des circuits

Performances

Fluides acceptés Eau, eau glycolée

Pourcentage maxi de glycol 30%

Température de travail (°C) 10-60

Température maxi (°C) 75°C

Pression de travail (bar) 0 à 6

Pression maxi (bar) 6

Module Aller

Plage de débit réglable (L/min) 0 à 5

Couple maxi pour réglage débit (Nm) NC

Module Retour

Course de la pointe inox (mm) 2,5

DIMENSIONS 

COLLECTEUR MATÉRIAU DE SYNTHÈSE PLUS

ÉmetteurChauffage

COLLECTEUR MS PLUS

UN PRODUIT FACILITÉ !

Le collecteur modulaire en polyamide renforcé de fibres de 

verre, idéal pour le chauffage et le refroidissement, propose 

un assemblage simplifié : il suffit de visser et de verrouiller. 
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