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Le collecteur en matériau de synthèse, entièrement équipé 

pour plancher chauffant et rafraîchissant, offre une haute 

résistance à la pression et au voilage, avec une dilatation 

minimale. 

SOLUTION TOUTE ÉQUIPÉE ! 

Le collecteur est livré et équipé avec les accessoires suivants :

• Purgeurs automatiques, aller et retour 

• Vannes de remplissage et de vidange, départ et retour

• Débitmètres réglables sur chaque circuit

• Thermomètres à cadran, départ et retour

Inclus également : 

• Vannes d’isolement 1", aller et retour 

• Support de fixation ajustable

• Clé de réglage pour débitmètres

• Eurocônes pour tube PER 13x16 (autres diamètres 

disponibles sur demande)

• Notice de mise en oeuvre

• Jeu d'étiquette pour identification des circuits

COLLECTEUR MS

DIMENSIONS

Photo** Références Désignations H
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

Ev*
(mm)

Eh*
(mm)

COLLMSCPB16-2 Collecteur PCBT synthèse 2 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16

325 à 
402

281 306

90
200 à 
250

269 à 
319

100

COLLMSCPB16-3 Collecteur PCBT synthèse 3 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 331 356 150

COLLMSCPB16-4 Collecteur PCBT synthèse 4 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 381 406 200

COLLMSCPB16-5 Collecteur PCBT synthèse 5 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 431 456 250

COLLMSCPB16-6 Collecteur PCBT synthèse 6 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 481 506 300

COLLMSCPB16-7 Collecteur PCBT synthèse 7 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 531 556 350

COLLMSCPB16-8 Collecteur PCBT synthèse 8 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 581 606 400

COLLMSCPB16-9 Collecteur PCBT synthèse 9 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 631 656 450

COLLMSCPB16-10 Collecteur PCBT synthèse 10 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 681 706 500

COLLMSCPB16-11 Collecteur PCBT synthèse 11 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 731 756 550

COLLMSCPB16-12 Collecteur PCBT synthèse 12 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16 781 806 600

**L2 : côte indiquée pour un montage avec décalage latéral des collecteurs. En cas de montage sans décalage latéral L2=L1

COLLECTEUR MATÉRIAU DE SYNTHÈSE

ÉmetteurChauffage

L2

L1

E

EH

EVH

Performances

Fluides acceptés Eau, eau glycolée

Pourcentage maxi de glycol 50%

Température de travail (°C) 5-55

Température maxi (°C) 90°C (à 3 bar)

Pression de travail (bar) 0 à 6

Pression maxi (bar) 8

Module Aller

Plage de débit réglable (L/min) 0 à 5

Couple maxi pour réglage débit (Nm) 1

Module Retour

Course de la pointe inox (mm) 3,5


